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重要訊息

iPE開發此套排氣係依據原廠排氣進行改良，因此安裝後也將與原廠

相同。許多車款的汽車鑰匙與汽車本身有感應送電功能，因此須將

汽車鑰匙遠離汽車本身至少5公尺以上的距離，以確保安全。

剛行駛完的汽車排氣管仍舊有很高的溫度，因此請配帶隔

熱手套進行排氣管的換裝，或者待溫度降低後再行換裝，以避免燙

傷。

當設定閥門自動開啟時，請勿讓閥門過早開啟，以避免有共振的問

題產生；建議將閥門的開啟設定在踩踏至油門六成， 詳細設定說明

請參見控制盒設定。

iPE排氣管係依據原廠引擎數據進行設計，倘若引擎進行

電腦升級以加大馬力，搭配此排氣管可能會有明顯的共振產生。IPE

亦可針對此類車輛提供修正版的排氣管，詳情請連繫我們。
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安裝流程
本份文件用以說明iPE所銷售的排氣管之安裝流程，與相關
的設定、操作方式。總共可分成五個流程，各個流程的內
容於對應所需要的操作時間如下表1.1所示。時間的計算係
以一位有經驗的技師搭配一位助手為基礎。

項
次

工作內容 預估時間

1 拆除原廠排氣管 2小時

2 安裝iPE排氣管 2小時

合計 4小時

表格 1-1
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操作過程中所需的工具

外六角板手

10mm、13mm

15mm、 22mm

扭力板手

防鏽劑 / 潤滑油
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內六角板手

6mm



iPE Quattroporte產品總成外觀
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尾飾管

桶身

桶身接管

中段

觸媒段
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Quattroporte配件明細表

① * 1

⑥ * 2

⑦ * 2

② * 1

⑥ * 2

⑦ * 2

③ * 1

⑥ * 4

⑦ * 4

④ * 1

⑧ * 1

⑩ * 2

⑪ * 1

④ * 1

⑧ * 1

⑩ * 2

⑪ * 1

④ * 1

⑧ * 1

⑩ * 2

⑪ * 1

④ * 1

⑧ * 1

⑩ * 2

⑪ * 1

④ * 1

⑧ * 1

⑩ * 2

⑪ * 1

④ * 1

⑧ * 1

⑩ * 2

⑪ * 1

⑤ * 2

⑨ * 2

⑩ * 4

⑪ * 2

⑤ * 2

⑨ * 2

⑩ * 4

⑪ * 2

項次 品名 總數量

① 觸媒段固定架 R邊 1 pcs

② 觸媒段固定架 L邊 1 pcs

③ 桶身接管固定架 1 pcs

④ 69.3束環 6 pcs

⑤ 69.3尾管束環 4 pcs

⑥ M8 15L白鐵內六角螺絲 8 pcs

⑦ M8 法蘭螺母 8 pcs

⑧ M8 35L螺絲 6 pcs

⑨ M8 50L螺絲 4 pcs

⑩ 華司 20 pcs

⑪ 螺母 10 pcs



一、拆除原廠排氣管的步驟及相關重點
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桶身拆除流程

1.將後段束環使用15mm板手拆除及固定桿使用13mm
板手拆除紅圈處

2.將後段吊耳及桶身吊耳座使用13mm板手拆除
將原廠真空源管拆除藍圈處
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3.使用15mm板手將與觸媒段接合之束環拆除箭頭處

4.將中段吊耳座使用13mm板手拆除紅圈處

※完全放鬆後將中段往車頭方向抽出※

※插頭拆除後須將線路固定扣拆下，方便觸媒取出※
※引擎溫度如過高，線路拆下後須注意擺放位置※

~以上完成原廠排氣管拆除~
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中段安裝流程

1.將中段裝上後使用13mm板手將束環鎖緊箭頭處

2.將中段吊耳座使用13mm板手鎖上紅圈處

※此處安裝完成後，可將上一步驟之觸媒段10mm&13mm螺絲鎖緊※

22N-m
16ft-lb

二、安裝 IPE 排氣管的步驟及相關重點
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7.將左、右側桶身接管吊耳接上及使用13mm板手
將束環鎖緊箭頭處

8.將左右固定片使用15mm板手及5mm內六角板手鎖上紅圈處

9.將左右桶身接上使用13mm板手將束環鎖緊紅圈處

10.將桶身吊耳座使用13mm板手鎖上箭頭處

25N-m
18ft-lb
22N-m
16ft-lb

25N-m
18ft-lb
22N-m
16ft-lb



~以上完成 IPE 排氣管安裝~ 11
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11.將桶身安裝完成後於左右側邊將原廠真空源
管插置真空球紅圈處

12.將尾飾管裝上使用13mm板手將束環鎖緊圖箭頭處

※尾飾管安裝時，將左右間隙調整至10~15mm 以防晃動破壞保桿※


